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1、 产品图示
1、 实物图
    [image: 767568e3bae779d392b9b68b8b388fb]
 [image: 9b56da8d16e62b437756dd5ba8b24f5]
2、 结构图
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3、 连接示意图
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2、 通讯口引脚定义
1、CAN
与逆变器通讯接口，根据RJ45引脚定义对应，可实现与逆变器的CAN通讯。
[image: ]
	引脚
	定义说明

	1、8
	RM485-B

	2、7
	RM485-A

	3、6
	GND

	4
	CAN-H

	5
	CAN-L









2、COM-OUT
PACK并联通讯接口，可与下一个PACK的COM-IN口连接，用于接收下一组PACK的信息。同时也可连接上位机（波特率19200）。
[image: ]
	引脚
	定义说明

	1、8
	RS485-B

	2、7
	RS485-A

	3、6
	GND

	4、5
	内部通讯



3、COM-IN
PACK并联通讯接口，可与上一个PACK的COM-OUT口连接，用于上传本组PACK的信息。同时也可连接上位机（波特率19200）。
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	引脚
	定义说明

	1、8
	RS485-B

	2、7
	RS485-A

	3、6
	GND

	4、5
	内部通讯



3、 干接点口引脚定义（注：引脚从左往右数）
[image: 87fe776599fc85c49c66b622f150135]
	引脚
	定义说明

	1
	OC1-

	2
	OC1+

	3
	OC2-

	4
	OC2+


OC1-,OC1+构成干接点1，OC2-,OC2+构成干接点2。
1、 干接点连线示意图
[image: f2b659fb5e7588f34bdaae03fd86b9b]
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干接点1

[bookmark: _GoBack]2、干接点功能说明
	干接点1
	功能说明

	
	电芯压差失效

	
	温度传感失效

	
	短路

	
	瞬态过流保护

	
	二级脱扣保护



	干接点2
	功能说明

	
	总压过压保护

	
	总压欠压保护

	
	剩余容量保护

	
	充电过温保护

	
	充电欠温保护

	
	充电过流保护

	
	放电过温保护

	
	放电欠温保护

	
	放电过流保护

	
	环境过温保护

	
	环境欠温保护

	
	功率过温保护

	
	总压高压告警

	
	总压低压告警

	
	充电高温告警

	
	充电低温告警

	
	放电高温告警

	
	放电低温告警

	
	环境高温告警

	
	环境低温告警

	
	功率高温告警

	
	充电过流告警

	
	放电过流告警

	
	剩余容量告警
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