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1、应用范围
本操作指导主要用于描述涂鸦WIFI棒与BMS保护板之间的连接方式。通过RS485 通讯与主机进行数据通讯，经由上位机软件人机交互进行参数配置和数据监控。 注：上位机波特率9600
外观

2.1、涂鸦WIFI棒实物图
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2.2、BMS板实物图
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2.3、LED010-V3.0实物图
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2.4、5V小板实物图
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3、功能特征（注：排壳引脚从左往右数）
3.1、LED010转接板功能说明

3.1.1、P3通讯口
通讯口与WIFI棒(A,B)相连接(2Pin 2.5排壳)
                             [image: image8.png]
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	定义说明

	1
	B

	2
	A


3.1.2、CAN&485通讯口

通讯口与BMS5、7分体板485通讯连接（12Pin 2.5排壳）
                    [image: image9.png]
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3.2、5V小板功能说明

3.2.1、100V-IN供电
由BMS保护板“P+”,“P-”取电，插入100V-IN(4Pin 2.5排壳)
                                    [image: image10.png]
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3.2.2、WIFI/5V
由100V-IN转出5V，电压输出给WIFI棒供电（4Pin 2.0排壳）
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3.3、WIFI棒连接器

连接器上有数字标识与通信棒接口定义一致，且连接器有凹槽，具有防呆功能
                           [image: image12.png]
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4、连接参考图
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5、线束图纸

5.1、5V供电小板-IN线
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5.2、5V供电小板-供电线
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5.3、LED010转接板线


[image: image16.emf]0134&0178 1101-V16 LED010-V20转接板线.pdf


5.4、WIFI线束

[image: image17.emf]0657 LED010-WIFI信号线 2P2.5-750mm-.pdf
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P3(WIFI通讯口)





48V（BMS板P+,P-供电）





5V（WIFI电源）





WIFI线束，线束图纸见5.4





LED010转接板线，线束图纸见5.3





5V供电小板-供电线，线束图纸见5.2








5V供电小板-IN线，线束图纸见5.1
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技术要求:
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右套白色号码管；
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5.排针、排插使用HX品牌。
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技术要求:


1.端子压接牢固无错位,断路,短路.导通良好；


2.端子和线的拉力可承受国标拉力测试；


3.胶壳内涂布卡夫特704白色硅胶，覆盖住线束根部；


4.导线使用UL1007 24﹟,线束需符合RoSH环保标准；


5.排针、排插使用HX品牌。


1.15.0.0657


750mm UL1007/24AWG


XHB-2Y 白色胶壳


白胶


1


2


剥线浸锡4mm


橙色


白色


100mm左右


B


A


白色线标套管





		图纸和视图

		模型






_1234567890/5V����С�� IN��.pdf


A0


设计


投影标识


单 位


第     页 共      页


单位用量


审核 表面处理


材 质


产品名称


零件名称 零件图号


物料编号


批准


上海恩阶


比  例 版  本


日期


日期


日期


基本尺寸


≤200


  >200～500


极限偏差
  �20


  0
版


权
所


有
:侵


权
必


究
A


B


C


D


E


F


A


B


C


D


E


F


1 2 3 4 5 6 7 8


1 2 3 4 5 6 7 8


图
号


:
版本 更改人 更改内容日期线束基本尺寸极限偏差   mm


保护套管


  >500～1000


  >1000～2000


  >2000～5000


  >5000


  �25


  0


  �25


  0


  �30


  0


  �40


  0


  �50


  0


  �10


  �5


  �20


  �10


f30


HL10


2023.12.25 1PCS


mm


周晓稀


2023.12.25V1.0 周晓稀 首次发行


1.15.0.0361


5V供电小板 IN线


技术要求:


1.端子压接牢固无错位,断路,短路.导通良好，OT端子根部套白色号码管；


2.端子和线的拉力可承受国标拉力测试；
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